
OBEN/TOP

TOP/OBEN

Dichtungsset K.1/K.5 für Schlüssel-
schalter/-taster (Liefereinheit)

Rahmen

UP-Dose nach
DIN 49073 Teil 1

Zentralstück für
Schlüsselschalter/-taster

Schlüssel-
schalter/
-taster

Profil-
Halbzylinder

Dichtungsset K.1/K.5 für
Wippschalter/-taster (Liefereinheit)

Rahmen

Wippe

Wippschalter/
-taster

UP-Dose nach
DIN 49073 Teil 1

Rahmen
Dichtungsset K.1/K.5 für Steckdosen
und Zentralstücke (Liefereinheit)

UP-Dose nach
DIN 49073 Teil 1

SCHUKO-
Einsatz

SCHUKO-Zentralstück
mit selbstschließendem
Klappdeckel

Montage
Hinweis:
Die Schutzart IP44 wird nur dann erreicht, wenn alle montierten Artikel IP44-
geeignet sind (Kennzeichnung beachten) und der Zusammenbau
entsprechend der Montageanleitung erfolgt!

Verwendung
Durch das Dichtungsset wird die Schutzart IP 44 erreicht bei Montage

in Up-Dosen nach DIN 49073, Teil 1
auf glatten, ebenen, senkrechten Wänden
in putzbündig eingebauten Up-Dosen

Die Schutzart IP 44 ist nicht sichergestellt für Fußbodenmontage,
Deckenmontage und Montage in Hohlwanddosen.


